
Anells fixació i volanderes DIN-6319

Volanderes còncaves i convexes DIN-6319

  Acer inoxidable AISI-303.

  Les volanderes DIN 6319-NI s'utilitzen per fixar peces mecanitzades amb superfícies que no són paral·leles.

  L'alt grau de resistència a la corrisió de l'acer inoxidable AISI-303 fa que aquests elements siguin especialment adequats
per a maquinària mèdica i equips per a la indústria alimentària i farmacèutica.

Accés a catàlegs i llibreries Autocad 2D i 3D

Anells de fixació DIN-705

  Acer inoxidable AISI-303.
  Cargol de pressió DIN 553.

  L'alt grau de resistència a la corrisió de l'acer inoxidable AISI-303 fa que aquests elements siguin especialment adequats
per a maquinària mèdica i equips per a la indústria alimentària i farmacèutica.

Accés a catàlegs i llibreries Autocad 2D i 3D

Anells de fixació GN 707

  Acer inoxidable AISI-303.

  L'alt grau de resistència a la corrisió de l'acer inoxidable AISI-303 fa que aquests elements siguin especialment adequats
per a maquinària mèdica i equips per a la indústria alimentària i farmacèutica.

Accés a catàlegs i llibreries Autocad 2D i 3D

Anells de fixació GN 706

  Acer inoxidable AISI-303.

  L'alt grau de resistència a la corrisió de l'acer inoxidable AISI-303 fa que aquests elements siguin especialment adequats
per a maquinària mèdica i equips per a la indústria alimentària i farmacèutica.

Accés a catàlegs i llibreries Autocad 2D i 3D

http://www.elesa.com/scheda.asp?lingua=1&ID=7152&idGrp=8&stato=4&sito=1
http://www.elesa.com/scheda.asp?lingua=1&ID=7160&idGrp=8&stato=4&sito=1
http://www.elesa.com/scheda.asp?lingua=1&ID=7349&idGrp=8&stato=4&sito=1
http://www.elesa.com/scheda.asp?lingua=1&ID=7347&idGrp=8&stato=4&sito=1



