
Xapes antilliscants d'acer inoxidable

Acabat: Laminat en calent, recuit i decapat.
Dimensions: Disposem d´estoc en formats estàndard. Partint de bobina de 3 i 4 mm de gruix, podem subministrar xapes
de llargs especials.
Propietats: altament resistent als agents abrasius i excel·lent soldabilitat.
Normatives:  EN 10028 / ASTM A240 / DIN 51130 / ASTM A793 PATTERN B

Informació tècnica

DIMENSIONES

CHAPA LAGRIMADA

Dimensiones Peso AISI AISI

mm. Chapa 304 316

2000 x 1000 x 3,0 54 X *

2500 x 1000 x 3,0 68 * *

2500 x 1250 x 3,0 87 * *

3000 x 1250 x 3,0 95 X *

2000 x 1000 x 4,0 70 X *

3000 x 1250 x 4,0 126 X *

3000 x 1500 x 4,0 160 * *

2000 x 1000 x 5,0 85 X *

DIMENSIONES

BOBINAS CHAPA LAGRIMADA

Dimensiones Peso AISI AISI

mm. Coil 304 316

1000 x 3 - X *

1000 x 4 - X *



1000 x 5 - X *

1000 x 6 - * *

1250 x 3 - X *

1250 x 4 - X *

1250 x 5 - * *

1250 x 6 - * *

1500 x 3 - * *

1500 x 4 - * *

1500 x 5 - * *

1500 x 6 - * *


