
Rogue ET 180i/200iP PRO

Rogue ET és una màquina TIG d?arrencada d?alta freqüència potent i fàcil de manejar. Ha estat dissenyat amb codi
ESAB DNA que li confereix una gran robustesa tancat en una carcassa molt compacta. La nansa ergonòmica i lleugera,
la corretja de transport i els cables d'extensió llargs fan de Rogue ET la solució ideal per a aplicacions de camp. Totes les
variants de màquines són aptes per treballar amb generadors (7kW).
  Rogue ET funciona amb característiques excepcionals d'arc, tant en mode TIG com MMA. Hi ha una àmplia quantitat de
paràmetres avançats que es poden ajustar a TIG: preflux de gas, corrent d'inici, temps d'acceleració, temps de
desacceleració, corrent de finalització i postflux. Tots aquests es poden treballar amb la manera de 2 o 4 temps. A més, la
versió PRO té una funció de pulsació amb freqüència des de 0,2 Hz fins a 500 Hz per a un millor control de l'entrada de
calor. A MMA, l'usuari pot ajustar Hot Start o Arc Force, perquè coincideixi amb les millors preferències o aplicació de
soldadura. Tot això es pot ajustar ràpidament mitjançant una interfície dusuari senzilla i intuïtiva.
  
  

  L'excel·lent arrencada TIG d'alta freqüència garanteix que no hi hagi falles a l'encesa amb característiques d'arc
superiors per a un exercici suau i estable
  Fàcil de fer servir: la configuració dels paràmetres de soldadura és simple i intuïtiva
  Disseny robust: IP23S dissenyat per a aplicacions tant al pis com al lloc de fabricació
  Controls TIG avançats per a un control de cicle complet per adaptar-se a cada aplicació que necessita, i funció de
pols de fins a 500 Hz per a un control perfecte de l'entrada de calor
  PFC garanteix un arc estable, resistent a les fluctuacions d'energia fins i tot quan es treballa amb cables
d'extensió llargs fins a 100 m (només versió PRO)
  Ajust de corrent remot opcional des de: torxa TIG, pedal, control remot manual

Visiteu esab.com per obtenir més informació


