
Elementos de regulación y bloqueo GN 200-NI

GN 200-NI

 Elementos de regulación y bloqueo en acero inoxidable, dos modelos de pomos diferentes:
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Información técnica

Elementos standard Dimensiones principales Agujero de montaje Peso

Descripción D h h1 h2 d1 d2 d3 d H7 l g

GN 200-44-K10-A-NI 44 37 6 4 33 23 33 10 31 309

GN 200-44-K10-AS-NI 44 37 6 4 33 23 33 10 31 309
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GN 200-44-K12-A-NI 44 37 6 4 33 23 33 12 31 300

GN 200-44-K12-AS-NI 44 37 6 4 33 23 33 12 31 300

GN 200-52-K12-A-NI 52 37.5 6 4 42 31.5 41.8 12 31.5 478

GN 200-52-K12-AS-NI 52 37.5 6 4 42 31.5 41.8 12 31.5 478

GN 200-52-K14-A-NI 52 37.5 6 4 42 31.5 41.8 14 31.5 467

GN 200-52-K14-AS-NI 52 37.5 6 4 42 31.5 41.8 14 31.5 467

GN 200-52-K16-A-NI 52 37.5 6 4 42 31.5 41.8 16 31.5 455

GN 200-52-K16-AS-NI 52 37.5 6 4 42 31.5 41.8 16 31.5 455


