
Anneaux de fixation et rondelles DIN-6319

Rondelles concaves et convexes DIN-6319

  Acier inoxydable AISI-303.

  Les rondelles DIN 6319-NI sont utilisées pour fixer des pièces usinées dont les surfaces ne sont pas parallèles.

  Le haut degré de résistance à la corrosion de l’acier inoxydable AISI-303 rend ces éléments particulièrement adaptés
aux machines et équipements médicaux des industries alimentaire et pharmaceutique.

Accès aux catalogues et bibliothèques Autocad 2D et 3D

Anneaux de fixation DIN-705

  Acier inoxydable AISI-303.
  Vis de pression DIN 553.

  Le haut degré de résistance à la corrosion de l’acier inoxydable AISI-303 rend ces éléments particulièrement adaptés
aux machines et équipements médicaux des industries alimentaire et pharmaceutique.

Accès aux catalogues et bibliothèques Autocad 2D et 3D

Anneaux de fixation GN 707

  Acier inoxydable AISI-303.

  Le haut degré de résistance à la corrosion de l’acier inoxydable AISI-303 rend ces éléments particulièrement adaptés
aux machines et équipements médicaux des industries alimentaire et pharmaceutique.

Accès aux catalogues et bibliothèques Autocad 2D et 3D

Anneaux de fixation GN 706

  Acier inoxydable AISI-303.

  Le haut degré de résistance à la corrosion de l’acier inoxydable AISI-303 rend ces éléments particulièrement adaptés
aux machines et équipements médicaux des industries alimentaire et pharmaceutique.

Accès aux catalogues et bibliothèques Autocad 2D et 3D
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