
Roue en nylon extra résistante

Roue en nylon extra résistante

  Roue en nylon extra résistante.

Plage de température : -30º à +80º.

Roulement : lisse et billes.

Couleur blanche.

Information technique

Código Código Ø rueda Cap de carga Ancho rueda Agujero pasante Ancho de bujo Tipo cojinete Eje Color

34174001 4-0001 50 50 19 6.4 27 Liso Blanco

4-0002 60 125 22 9.5 33 Liso Blanco

34174003 4-0003 80 300 30 12 40 Liso Blanco

4-1535 100 350 32 12 40 Liso Blanco

34174004 4-0004 100 400 32 14 50 Liso Blanco

34174005 4-0005 100 400 32 17 40 Con bolas Blanco

4-1607 125 400 34 12 41 Liso Blanco

34174007 4-0007 125 600 42 16 50 Liso Blanco

34174008 4-0008 125 600 42 17 50 Con bolas Blanco

34174009 4-0009 150 900 42 20 60 Liso Blanco

34174011 4-0011 150 900 42 20 55 Con bolas Blanco

4-0012 150 900 42 25 55 Con bolas Blanco

34174013 4-0013 200 1000 42 20 60 Liso Blanco

34174015 4-0015 200 1000 42 20 52 Con bolas Blanco

4-0016 200 1000 42 25 52 Con bolas Blanco



34174017 4-0017 250 1250 57 25 60 Liso Blanco

4-0018 250 1250 57 25 57 Con bolas Blanco

34174019 4-0019 250 1250 57 30 57 Con bolas Blanco


