
Mandos grafilados con espárrago roscado DIN 464-NI

DIN 464

 Mandos grafilados con espárrago roscado en acero inoxidable AISI 303, acabado satinado mate.

Acceso catálogo
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Información técnica

Elementos standard Dimensiones principales Pasador roscado Peso

Código Descripción D L d1 l2 d l g

DIN 464-M4-8-N1 16 9.5 8 6 M4 8 9

DIN 464-M4-10-N1 16 9.5 8 6 M4 10 9
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44310GN297601 DIN 464-M4-12-N1 16 9.5 8 6 M4 12 9

DIN 464-M4-16-N1 16 9.5 8 6 M4 16 9

44310GN29761 DIN 464-M5-10-N1 20 11.5 10 7.5 M5 10 9

DIN 464-M5-12-N1 20 11.5 10 7.5 M5 12 16

44310GN29763 DIN 464-M5-16-N1 20 11.5 10 7.5 M5 16 16

DIN 464-M5-20-N1 20 11.5 10 7.5 M5 20 16

DIN 464-M5-25-N1 20 11.5 10 7.5 M5 25 17

DIN 464-M6-12-N1 24 15 12 10 M6 12 29

44310GN29767 DIN 464-M6-16-N1 24 15 12 10 M6 16 29

44310GN29768 DIN 464-M6-20-N1 24 15 12 10 M6 20 30

DIN 464-M6-25-N1 24 15 12 10 M6 25 31

DIN 464-M6-30-N1 24 15 12 10 M6 30 32

44310GN29773 DIN 464-M8-16-N1 30 18 16 12 M8 16 56

44310GN29774 DIN 464-M8-20-N1 30 18 16 12 M8 20 60

DIN 464-M8-25-N1 30 18 16 12 M8 25 61

44310GN29776 DIN 464-M8-30-N1 30 18 16 12 M8 30 61


